
NH-Sicherungslastschaltleisten
NH strip-type fuse switch disconnectors

TOKEO 00 
TOKEO 00 NEU / NEW



Größe 00 > 185mm Sammelschienensystem > Kabelabgang oben oder unten 
Size 00 > 185mm busbar system > Terminal at top or bottom side

Schaltbarkeit
Switching
mode

Anschlussart
Terminal version

Anschluss
Connection 

[mm²]

Ie 
[A]

VE
PU

Bezeichnung
Description

Artikel-Nr.
Article-No.

1-polig
1-pole

Flachanschluss M8/Flat terminal M8 max. 95

160 1

TOKEO-00/185-3x/F L59T700100

Stahl-Rahmenklemme KU00
Steel-frame clamp KU00 10–95 TOKEO-00/185-3x/KU00 L59T500200

Rahmenklemme R95
Box clamp R95 1,5–95 TOKEO-00/185-3x/R95 L59T805700

3-polig 
3-pole

Flachanschluss M8/Flat terminal M8 max. 95 TOKEO-00/185-3x3/F L50T700100

Stahl-Rahmenklemme KU00
Steel-frame clamp KU00 10–95 TOKEO-00/185-3x3/KU00 L50T500200

Rahmenklemme R95
Box clamp R95 1,5–95 TOKEO-00/185-3x3/R95 L50T805700

Größe 00 > 185mm Sammelschienensystem > Kabelabgang oben oder unten 
Size 00 > 185mm busbar system > Terminal at top or bottom side

Schaltbarkeit
Switching
mode

Anschlussart
Terminal version

Anschluss
Connection 

[mm²]

Ie 
[A]

VE
PU

Bezeichnung
Description

Artikel-Nr.
Article-No.

1-polig
1-pole

Flachanschluss M8/Flat terminal M8 max. 95

160 1

TOKEO-00/185-3x/+/F L59T705800

Stahl-Rahmenklemme KR0
Steel-frame clamp KR0 16–150 TOKEO-00/185-3x/+/

KR0/HR L59T505900

3-polig 
3-pole

Flachanschluss M8/Flat terminal M8 max. 95 TOKEO-00/185-3x3/+/F L50T705800

Stahl-Rahmenklemme KR0
Steel-frame clamp KU00 16–150 TOKEO-00/185-3x3/+/

KR0/HR L50T505900

Größe 00 > 185mm Sammelschienensystem > Kabelabgang oben/unten > mit elektr. Sicherungsüberwachung
Size 00 > 185mm busbar system > Terminal at top or bottom side > with electronic fuse-monitoring

Schaltbarkeit
Switching
mode

Anschlussart 
Terminal version

Anschluss
Connection 

[mm²]

Ie 
[A]

VE
PU

Bezeichnung
Description

Artikel-Nr.
Article-No.

3-polig 
3-pole

Flachanschluss M8
Flat terminal M8 max. 95 160 1 TOKEO-00/185-3x3/F/

ES00 L50T706200

TOKEO NH-Sicherungslastschaltleisten
TOKEO NH strip-type-fuse switch disconnectors

TOKEOplus – Mehr Power für Ihre Energieverteilung
TOKEOplus – More power for your switchgear distribution board

TOKEO mit elektronischer Sicherungsüberwachung ES00
TOKEO with electronic fuse-monitoring unit ES00

Coming 
soon

Coming 
soon

TOKEO 00 – Geräteübersicht
TOKEO 00 – Overview of devices

SL-T-2

Coming 
soon



Größe 00 > 185mm Sammelschienensystem > Kabelabgang oben oder unten > mit eingebauten Wandlern
Size 00 > 185mm busbar system > Terminal at top or bottom side > with integrated current transformers

Schaltbarkeit
Switching
mode

Anschlussart 
Terminal version

Wandlertyp
Type of CT

Ie 
[A]

VE
PU

Typ
Type

Artikel-Nr.
Article-No.

1-polig
1-pole

Flachanschluss M8 
Flat terminal M8
max. 95mm²

100/1 Kl.1 

160 1

TOKEO-00/185-3x/F/3W-KLK/1/100-1 L59T703012

100/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/F/3W-KLK/5/100-1 L59T703022

125/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/F/3W-KLK/1/125-1 L59T7030X1

125/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/F/3W-KLK/5/125-1 L59T7030X2

150/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/F/3W-KLK/1/150-1 L59T703013

150/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/F/3W-KLK/5/150-1 L59T703023

Stahl-Rahmen- 
klemme KU00
Steel-frame clamp 
KU00
10-95mm²

100/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/KU00/3W-KLK/1/100-1 L59T503112

100/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/KU00/3W-KLK/5/100-1 L59T503122

125/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/KU00/3W-KLK/1/125-1 L59T5031X1

125/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/KU00/3W-KLK/5/125-1 L59T5031X2

150/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/KU00/3W-KLK/1/150-1 L59T503113

150/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/KU00/3W-KLK/5/150-1 L59T503123

Rahmenklemme R95
Box clamp R95
1,5-95mm²

100/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/R95/3W-KLK/1/100-1 L59T806012

100/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/R95/3W-KLK/5/100-1 L59T806022

125/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/R95/3W-KLK/1/125-1 L59T8060X1

125/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/R95/3W-KLK/5/125-1 L59T8060X2

150/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x/R95/3W-KLK/1/150-1 L59T806013

150/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x/R95/3W-KLK/5/150-1 L59T806023

3-polig
3-pole

Flachanschluss M8 
Flat terminal M8
max. 95mm²

100/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/F/3W-KLK/1/100-1 L50T703012

100/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/F/3W-KLK/5/100-1 L50T703022

125/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/F/3W-KLK/1/125-1 L50T7030X1

125/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/F/3W-KLK/5/125-1 L50T7030X2

150/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/F/3W-KLK/1/150-1 L50T703013

150/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/F/3W-KLK/5/150-1 L50T703023

Stahl-Rahmen- 
klemme KU00
Steel-frame clamp 
KU00
10-95mm²

100/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/KU00/3W-KLK/1/100-1 L50T503112

100/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/KU00/3W-KLK/5/100-1 L50T503122

125/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/KU00/3W-KLK/1/125-1 L50T5031X1

125/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/KU00/3W-KLK/5/125-1 L50T5031X2

150/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/KU00/3W-KLK/1/150-1 L50T503113

150/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/KU00/3W-KLK/5/150-1 L50T503123

Rahmenklemme R95
Box clamp R95
1,5-95mm²

100/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/R95/3W-KLK/1/100-1 L50T806012

100/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/R95/3W-KLK/5/100-1 L50T806022

125/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/R95/3W-KLK/1/125-1 L50T8060X1

125/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/R95/3W-KLK/5/125-1 L50T8060X2

150/1 Kl.1 TOKEO-00/185-3x3/R95/3W-KLK/1/150-1 L50T806013

150/1 Kl.0,5 TOKEO-00/185-3x3/R95/3W-KLK/5/150-1 L50T806023

TOKEO mit eingebauten Wandlern, 1-polig und 3-polig schaltbar
TOKEO with built-in transformers, 1-pole and 3-pole switching

TOKEO mit elektronischer Sicherungsüberwachung ES00
TOKEO with electronic fuse-monitoring unit ES00

Wandler für Verrechnungszwecke (mit Konformitätserklärung) auf Anfrage  
Transformers for billing purposes (with declaration of conformity) on request

Achtung: Maximaler Betriebsstrom von verbautem Wandler abhängig
Attention: Maximum operating current depends on installed transformer 
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Coming 
soon



Abdeckplatte und Verdrahtungsset 3-polig einschließlich Klemmleiste für TOKEO
Cover plate and wiring kit 3-pole including strip terminal for TOKEO

Beschreibung
Description

Größe
Size

VE
PU

Typ
Type

Artikel-Nr.
Article-No.

TOKEO-Abdeckplatte unbestückt 
TOKEO-cover plate unequipped

00-185 1

TOKEO-AP-U-00 L82T0023

TOKEO-Bausatz Verdrahtung Messwandler
mit Klemmleiste 
TOKEO wiring kit 3-pole including
strip terminal

TOKEO-BS-KL-00 L82T0024

I1 [A] I2 [A] Pa [VA] Klasse
Class

Typ
Type

Artikel-Nr.
Article-No.

75

1

1,0 1 WKD60 (W) 75-1/1,0/1 W1712911

100
1,5 1 WKD60 (W) 100-1/1,5/1 W1712012
1,0 0,5 WKD60 (WV) 100-1/1,0/0,5 W1752011

125
1,5 1 WKD60 (W) 125-1/1,5/1 W1712112
1,0 0,5 WKD60 (WV) 125-1/1,0/0,5 W1752111

150
1,5 1 WKD60 (W) 150-1/1,5/1 W1712212
1,5 0,5 WKD60 (WV) 150-1/1,5/0,5 W1752212

Messwandler zum Einbau in TOKEO 00 / WKD60 - Industriestromwandler
Current transformer for installation in TOKEO 00 / WKD60 - Industrial standard

Schaltstellungsanzeige
Switch position indicator

Beschreibung 
Description

Größe
Size

VE 
PU

Typ 
Type

Artikel-Nr. 
Article-No.

TOKEO-Schaltstellungsanzeige 3x3
TOKEO-Switch position indicator 3x3 00-185 1

TOKEO- 
NOC-00 3P

L83T0026

Weiteres Zubehör finden Sie im Katalog TOKEO NH-Sicherungslastschalteisten und auf unserer Webseite unter
www.jeanmueller.de

Further accessories you will find in catalogue TOKEO NH strip-type fuse switch disconnectors and on our website at
www.jeanmueller.de/en

Messgerätehalter (ohne Messgerät)
Meter holder (without meter)

Beschreibung
Description

Größe
Size

VE
PU

Typ
Type

Artikel-Nr.
Article-No.

Für Messgerät/For meter 48x48mm
H = 116mm, B/W = 50mm 00-185 1 TOKEO-MGH00 L82T0025

TOKEO 00 – Zubehör und technische Daten
TOKEO 00 – Accessories and technical data
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Typ/Type TOKEO-00-185

Elektrische 
Kenngrößen  
Electrical 
characteristics

Nach Norm/According to standard DIN EN IEC 60947-3

Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2
For NH fuse-links acc. to DIN VDE 0636-2

Größe
Size 000/00

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC690

Bemessungsbetriebsstrom 1)

Rated operational current 1) Ie А 160

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen
Conv. free air thermal current with fuse-links Ith А 160

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Trennmessern
Conv. free air thermal current with solid-links Ith А 210

Bemessungsfrequenz
Rated frequency f Hz 50-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC800

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherungen)
Total power loss at Ith (without fuse-links) Pv W 23

Verlustleistung bei 80% Ith (ohne Sicherungen) 2)

Power loss at 80% Ith (without fuse-links) 2) Pv W 14,7

Bemessungsstoßspannung
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8

Gebrauchskategorie
Utilization category – –

AC-23B (160A/400V) 
AC-23B (160A/500V)
AC-22B (160A/690V)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 3)

Rated conditional short-cirquit current 3) Icc kA
100kA (690V)
120kA (500V)

Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz
Max. permis. power loss per fuse-link Pa W 12

Kabel-
anschluss
Cable  
terminal

Flachanschluss
Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter – – M8

Kabelschuh 
Cable lug – mm² 1 x 10-95

(max. 25mm breit/width)

Flachschiene 
Flat bar – mm 20 x 10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 12-15

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section – mm²

S00

 : 1,5-70 Cu/
: 6 x 9 x 0,8

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque – Nm 2,6

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section – mm²

P00-70

10-70 Al/Cu

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque – Nm 2,6

Technische Daten können bei Sonderprodukten abweichen. Produktspezifische Daten finden Sie auf www.jeanmueller.de

Technical data may vary for special products. Product-specific data can be found at www.jeanmueller.de/en
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Typ/Type TOKEO-00-185

Kabel-
anschluss
Cable  
terminal

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section – mm²

R95

1,5-95 Al/Cu
(Al 95: max. 125A)5)

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque – Nm 4,5

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section – mm²

KU00

10-95 Al/Cu5)

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque – Nm 15

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section – mm²

KR0
16-95 re/rm Cu

35-150 se/sm Cu
Anzugsdrehmoment 
Tightening torque – mm²

20Nm

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section – mm²

KM00

16-95 Al/Cu5)

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque – mm² 10

Schutzart
Degree of 
protection

Frontseitig, Gerät 
eingebaut mit 
Klemmen- und 
Seitenabdeckung
Front side, device 
fitted with clamp 
and lateral covers

Betriebszustand
Operating condition – – IP30

Schaltdeckel geöffnet 
Switching element open – – IP10

Betriebsbe-
dingungen
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur 4)

Ambient temperature 4) T amb °C -25 bis/to +70

Bemessungsbetriebsart 
Rated operating mode – – Dauerbetrieb 

Rated operating Uninterrupted duty

Betätigung 
Actuation – – Abhängige Handbetätigung 

Dependent manual operation

Einbaulage 
Mounting position – – Senkrecht, waagerecht

Vertical, horizontal

Höhenlage 
Altitude – m Bis zu 2000

Up to 2000

Verschmutzungsgrad 
Pollution degree – – 3

Überspannungskategorie 
Overvoltage category – – IV

1) Bei Einbau von mehreren Geräten in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen sind Bemessungsbelastungsfaktoren nach DIN EN IEC 61439 zu beachten.
     In case of mounting of several units in low voltage switchgear-combinations, please consider rated diversity factors acc. to DIN EN IEC 61439. 
 
2) Bezugsgröße für Austausch von Geräten nach DIN EN 61439-1 Abs. 10.10.4.2.
     Reference value for replacement of devices acc. to DIN EN 61439-1 clause 10.10.4.2.

3) Typgeprüft mit NH-Sicherungseinsätzen Betriebsklasse gG.
     Type tested with NH fuse-links characteristic gG.

4) 35°C Normaltemperatur, oberhalb 35°C bis 70°C mit reduziertem Betriebsstrom.
     35°C Normal temperature, above 35°C up to 70°C with reduces operating current.

5) Kein Nachweis der Alterungsbeständigkeit nach DIN EN IEC 60947-3 Anhang E für Aluminiumleiter.
     No verification of non-deterloration acc. to DIN EN IEC 60947-3 appendix E for Al-conductors.

TOKEO 00 – Technische Daten und Maßzeichnungen
TOKEO 00 – Technical data and dimensions
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Typ/Type Artikel-Nr./Article-No.

L50T... TOKEO-00/185-3x3...

Typ/Type Artikel-Nr./Article-No.

L59T... TOKEO-00/185-3x...
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Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik 

H.J.-Müller-Straße 7 / 65343 Eltville am Rhein
Tel./Phone: +49 6123 604-0 / Fax/Fax: +49 6123 604-730 
sales@jeanmueller.de / www.jeanmueller.de
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Änderungen vorbehalten/Subject to alterations

Weitere Produkte 
Further products

Stromverteilungskomponenten für NH-Systeme
NH-Sicherungsleisten
NH-Sicherungslastschaltleisten
NH-Sicherungslasttrennschalter
C|O|S|M|O® – Sammelschienensystem 60 mm
Klemmen

Current distribution components für NH systems
NH strip-fuseways (NH fuse system)
NH strip-type fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)
NH fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)
C|O|S|M|O® – Busbar system components 60 mm
Terminals

Sicherungen für die Nieder- und Hochspannung
NH-Sicherungseinsätze
Sicherungen für die Photovoltaik
Halbleiterschutzsicherungseinsätze
NH-Sicherungsunterteile
D-Sicherungen
IKUS HH-Sicherungseinsätze

Fuses for low and high voltage
NH fuse-links
Fuses for photovoltaic applications
Fuse-links for semiconductor protection
NH fuse-bases
D-type fuses
IKUS HV HRC fuse-links

TOKEO – NH-Sicherungslastschaltleisten
NH-Sicherungslastschaltleisten
Zubehör
Technische Daten 
Maßzeichnungen

TOKEO – NH strip-type fuse switch disconnectors
NH strip-type fuse switch disconnectors
Accessories
Technical data
Dimensions

SASILplus – Effektive Energieverteilung
Standardgeräte
Spezialanwendungen
Typenschlüssel
Zubehör 
Geräteeinbausystem (GEM)
Technische Daten
Maßzeichnungen

SASILplus – Effective power distribution
Standard devices
Special applications
Type designation
Accessories
Device mounting system
Technical data
Dimensions

Gehäusetechnik für die Energieverteilung
Hausanschlusstechnik
Verteiler- und Geräteschränke

Enclosures for power distribution
Consumer supply technology
Distribution and instrument cabinets


