
Betriebsanleitung
Operating manual

NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 00 für 185mm 
Sammelschienensysteme 1- und 3-polig schaltbar 
für IP20 geschützte Sammelschienensysteme

NH strip-type fuse-switch-disconnector size 00 for 
185mm busbar systems 1- and 3-pole switchable
for IP20-protected busbar systems
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Warnung Warning

∙ Gefährliche elektrische Spannung! 
∙ Kann zu elektrischem Schlag und 
  Verbrennungen führen. 
∙ Vor Beginn der Arbeiten Anlage und 
  Gerät spannungsfrei schalten.

∙ Hazardous voltage! 
∙ Can cause electrical shock and burns. 
 
∙ Disconnect power before proceeding  
  with any work on this equipment.

ENDE

Hinweis Advice

Das in dieser Betriebsanleitung be- 
schriebene Produkt darf nur von dafür 
aus gebildetem elektrotechnischem 
Fachpersonal installiert und bedient 
werden. 
„Laien“ dürfen diese Produkte nicht 
installieren oder bedienen, weil sie 
die  Tragweite von Handlungen nicht 
absehen können.

The product described in this  
operating manual may be  
installed only by  electrotechnically 
qualified personnel. 
 
“Laymen” must not install or operate 
because they cannot foresee the  
possible consequences of their actions.
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2) 1-pol. Ausführung 
1-pole version

3) 3-pol. Ausführung 
3-pole version

1) Gerät ausschalten  
Switch-off

!
Ein- und Ausschalten:

Schnell schalten!
On/Off:

Move lever quickly!

4) Sicherungeinsatz 
Insert of fuse-links

click

6) Entnahmestellung 3-polig schaltbar 
Fuse-remove position 3-pole version

5) Sicherungsent-
nahme/Remove 
of fuse-link

7) Abschließen 
Locking

8) Montage des Leistenoberteiles 1-polig schaltbar 
Moving of upper section of disconnector 1-pole switching

15Nm
90°

1

2

DE EN



3 / 4

14751a  |  BA-L022

8) Parkstellung 3-polig schaltbar 
Park position 3-pole switchable

10) Griff versenkbar 
Retractable handle

11) Anschluss oben 
Connection top

F=12Nm

KU00=10Nm
Al/Cu 10-70mm2

Al/Cu 10-95mm2

mit Zugentlastung
with strain relief

P00=2,6Nm
Al/Cu 10-70mm2

S00=2,6Nm
Al/Cu 1,5-70mm2

KU00/2: 10Nm 
1 x 10-95mm2 re/rm/se/sm 
2 x 10-50mm2 re/rm/se/sm

12) Anschluss unten 
Connection bottom
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Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical alterations!

Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. mit versilberten Trennlaschen verwenden!
Use fuse links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!

Ausgabe 04/07 Technische Änderungen vorbehalten!
Edition 04/07 Subject to technical alterations!

Abmessungen / Dimensions

NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 00
für 185mm Sammelschienensysteme
ein- und dreipolig schaltbar

LV HRC strip type fuse-switch-disconnector Size 00
for 185mm busbar systeme, 1-pole and 3-pole switchable
f

für IP20 geschützte Sammelschienensysteme

or IP20-protected busbar systems

Warnung:
Gefährliche elektrische Spannung!
Kann zu elektrischem Schlag
und Verbrennungen führen.
Vor Beginn der Arbeiten Anlage
und Gerät spannungsfrei schalten.

WARNING:
Hazardous voltage can cause electrical
shock and burns.
Disconnect power before proceeding
with any work on this equipment.
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Für Blendenausschnitt 650mm wird
zusätzlich Teil L8590839 benötigt!
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TechnischeÄnderungenvorbehalten!
Subjecttotechnicalalterations!

NurSicherungseinsätzemitversilbertenMessernbzw.mitversilbertenTrennlaschenverwenden!
Usefuselinkswithsilver-platedterminalbladesorsilver-plateddisconnectinglinksonly!

Ausgabe04/07TechnischeÄnderungenvorbehalten!
Edition04/07Subjecttotechnicalalterations!

Abmessungen/Dimensions

NH-SicherungslastschaltleisteGr.00
für185mmSammelschienensysteme
ein-unddreipoligschaltbar

LVHRCstriptypefuse-switch-disconnectorSize00
for185mmbusbarsysteme,1-poleand3-poleswitchable
f

fürIP20geschützteSammelschienensysteme

orIP20-protectedbusbarsystems

Warnung:
GefährlicheelektrischeSpannung!
KannzuelektrischemSchlag
undVerbrennungenführen.
VorBeginnderArbeitenAnlage
undGerätspannungsfreischalten.

WARNING:
Hazardousvoltagecancauseelectrical
shockandburns.
Disconnectpowerbeforeproceeding
withanyworkonthisequipment.
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zusätzlichTeilL8590839benötigt!
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